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1) СБОКА ФАЛЬШ-КОРОБА (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) (3)
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4) УСТАНОВКА НУКЛЕО, ЦИЛИНДРОВ, НАКЛАДОК И РУЧЕК (9)

5) РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРИ В ИТАЛИИ (15)

РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ И ТИПЫ ОТКРЫВАНИЯ
БОЛЬШИНСТВО ДВЕРЕЙ В РОССИИ ОТРЫВАЮТСЯ НАРУЖУ «A TIRARE»

И МОГУТ БЫТЬ ЛЕВЫЕ (SX) или ПРАВЫЕ (DX) 

В Европе наоборот большинство дверей открывается ВОВНУТРЬ « A SPINGERE»

И МОГУТ БЫТЬ ЛЕВЫЕ (SX) или ПРАВЫЕ (DX) (cм. Итальянский каталог)
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1) CБОРКА ФАЛЬШ-КОРОБА (если необходимо)
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рис.1



рис.2
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рис.3



рис.4

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ ФАЛЬШ-КОРОБА
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Рис. 5                                  C                                                         Рис. 6
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     Фальш короб в сборе                        Рис 9                                 Рис.10

С этого момента монтаж фальш-короба закончен и он готов для установки в дверной проём.




2) УСТАНОВКА ФАЛЬШ-КОРОБА
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                                  5 мм.

3) МОНТАЖ ПОЛОТНА И РЕГУЛИРОВКА 
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Навесить полотно сверху-вниз (1) на петли (2) короба
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Закрыть петлю декоративными колпачками

Любые проблемы связанные с невозможностью отрегулировать дверь связаны только С НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ФАЛЬШ-КОРОБА
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4) УСТАНОВКА НУКЛЕО, ЦИЛИНДРОВ, НАКЛАДОК И РУЧЕК
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В СЛУЧАЕ ЗАМКА «S» (С НИЖНИМ ЦИЛИНДРОМ) КОМПЛЕКТ ДОПОЛНЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЦИЛИНДРОМ СНИЗУ, И ВЫГЛАДИТ ТАК:
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НУКЛЕО И НАКЛАДКИ НА НУКЛЕЕВУЮ ЧАСТЬ МОНТИРУЮТСЯ АНАЛОГИЧНО ЗАМКУ «N”
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                                                                         Внутренняя сторона            наружная сторона

ПОШАГОВЫЙ ПРИМЕР МОНТАЖА РУЧЕК И НАКЛАДОК ЗАМКА “C”

НАРУЖНАЯ СТОРОНА ДВЕРИ 
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пластиковая накладка   декоратив.накладка      штырь              ручка или вертушка 
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дефендер                                           кольцо дефендера

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ДВЕРИ 
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пластиковая накладка     накладка/ручка    винт ручки             упаковка цилиндра
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боковой винт цилиндра    винт попадает в паз     фиксирующая пластина
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направляющие винты             
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вставить дюбеля                  пластковая накладка          декор.накладка    плас.шайба, вертушка


ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ (ТОЛЬКО НА ДВЕРЯХ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ)
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ограничитель            пластиковая накладка                      декор. накладка          штырь
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шайба/вертушка              винт вертушки
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МОНТАЖ ГЛАЗКА
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Это самая успокоительная операция. Вообще, если у вас не получается что-то другое –

срочно займитесь глазком. Это получится всегда. Важно, только заранее наметить дырочку, просверлить её и «засунуть как следует». Если окажется, что шторка глазка находится на наружной стороне двери, повторите операцию засунув глазок с другой стороны. 


5) РЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДВЕРИ В ИТАЛИИ

Данная установка приведена в качестве конкретного примера, как работают итальянские установщики на объекте. Установщик монтирует правую дверь внутреннего открывания высотой 230 с фрамугой из бронированного стекла. Фальш короб также высотой 230.

Время работы 1 час на установку и регулировку фальш короба, 1 час на всю оставшуюся часть работы. Общее время – 2 часа.
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Фургончик FIAT                      дверь в коробке                    стенка фургончика
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стенка фургончика                    инструмент                          инструмент
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инструмент

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ДВЕРИ
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                                                                          хозяин угостил домашним вином
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установка и выравнивание фальш-короба 

[image: image115.jpg]


  [image: image116.jpg]


 [image: image117.jpg]



крпление только на винты/дюбеля, отверстия, фиксирование фальш-короба
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цементирование/шпаклёвка пустот
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(после высыхания) демонтаж разделителей фальш короба
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      вставки на фальш короб     установка основного короба           фиксация                      
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смазка петель на полотне                           установка полотна      
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регулировка петель               колпачки на петли      регулировка порога-гильотины
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монтаж ручек и накладок (см. Монтаж ручек и накладок замка “C” стр. 12)
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регулиорвка хода замка и ограничителя открывания 
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монтаж стекла во фрамугу                  установка самозащёлкивающихся штапиков
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закрытия повреждённых мест наличниками                  ДВЕРЬ УСТАНОВЛЕНА

Соединить вертикальные элементы «А» и «В» с горизонтальным элементом «С», (рис. 5) сначала закрутить винты «1», а затем «2» (рис.6)





ФАЛЬШ КОРОБ – имеет следующие преимущества и назначения:





усиливает общую монолитность двери 


позволяет совершить все грязные строительные работы без основного короба


позволяет сократить время установки двери


позволяет заранее чётко выравнить дверь


            по горизонтали и вертикали.














Фальш-короб может поставляться:





в комплекте (рис.1)


в разобранном виде (рис.2)


с собранном виде (рис. 3)





Фальш короб – является универсальным для всех моделей PROTEUS (R3000, R5000, R7000) для наружного или внутреннего открывания и может иметь размеры 200/210 х 80/85/90 см.


Фальш короб состоит из вертикальных элементов


“A” и “B”, горизонтальной поперечиной «С» и 


3 –мя поперечными разделителями «D». (рис.3)


В комплект входят также винты для соеденения.











Регулировка 


винтами (5)


при установке короба





Установить поперечные разделители “D”, как показано на рисунке  (Рис.7). 


Для чёткой посадки разделителя использовать лёгкий молоток.


ВНИМАНИЕ: поперечный разделитель «D», должен находится внутри метки (рис.8)


и полностью защёлкнуться в вертикальных элементах “A”и “B”





Заключительной фазой монтажа фальш-короба, является установка усилительного элемента на высоте выдвижных ригелев замка. Этот самозащёлкивающий элемент устанавлявается на левую или правую сторону фальш-короба (рис. 9), в зависимости от открывания двери с помощью лёгкого удара молотком (рис. 10) 








B





Фальш короб может быть установлен в стенной проём двумя способами:


«В1» Сделать в стене лунки и замуровать «ушки» фальш-короба, предварительно раскрутив их, как показано на фото





«В2» Монтаж фальш короб к стене с помощью cпецальных винтов типа 1) 2) 3)





1)











2)


3)





Правильная и точная установка фальш короба 


в стену (его абсолютная парралельность и перпендикулярность) упростит все последующие операции по установке и регулировке двери











A) установка «подлицо» по линии стены














B) установка в «четверти» стены








Снятие расширителей «D»


Cогнуть язычёк 1 с верху вниз с обоих сторон и поворачивая его против часовой стрелки как показано на рисунке





ПРИМЕЧАНИE: ФАЛЬШ КОРОБ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО УРОВНЮ ПОЛА


В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ЗАЗОР МЕЖДУ ПОЛОТНОМ И ЛИНИЕЙ ПОЛА БУДЕТ 5 мм .


В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПОЛ НЕРОВНЫЙ ВОЗМОЖНО ПОДЛОЖИТЬ ШАЙБЫ В ПЕТЛИ, (до 7 мм), ЧТОБЫ ПОДЯНТЬ ПОЛОТНО НАД ЛИНИЕЙ ПОЛА.


При использовании порога, необходимо учитывать, что его четверть забирает толщину около 2,5 мм.





Перед установкой основного короба  (1) на фальш короб (2) установить все восемь вставных деталей (3) в соответствующие пазы (4) по периметру фальш короба 


как показано на рисунках и фото. 


После этого можно установить основной короб и зафиксировать его по периметру винтами (5)











В комплект входят два типа декоративных колпачков:


А. Длинной 62 мм. Для петель на полотне


В. Длинной 48 мм. Для петель на коробе





�





Линия стены





помещение





помещение





После окончательной установки фальш короба, или полного высыхания цемента


(в случае установки с «ушками»), и контроля грузиком вертикальности и горизонтальности, можно вытащить горизонтальные разделители «D», выгнув «хвостик» (1) сантехническим ключом, как показано на рисунке      








Отрегулировать зазор между коробом и полотном, а также точность хода полотна с помощью регулировочноых винтов на петлях, как показано на рис.





Регулировка двери петлями:


в горизонтальном направлении, 


чтобы создать точную паралель 


по часовой стрелке


Полотно сдвигается в сторону петель  


против часовой стрелки


Полотно сдвигается в сторону замка








«S»





Рис. Q Регулировка выдвишной 


порога-«гильотины» происходит 


посредством винта (1) который 


находится на полотне со стороны 


петель, он виден полностью при


открытой двери.


По часовой стелке


Уменьшается давление на пол


Против часовой стрелки


Увеличивается давление на пол





Чтобы обеспечить максимальную 


безопасность и секретность, упаковка  с сердечником замка «NUCLEO» и ключами предоставляется в запечатанном виде





Существует также и «строительный» пластиковый нуклео, который меняется на Master после завершения строительных работ.





УСТАНОВКА «NUCLEO» НА ЗАМОК «N» и «S”





Рис. F. УСТАНОВКА «NUCLEO” (СЕРДЕЧНИКА) НА ЗАМОК «N”


Открыть запечатанную упаковку, содержащую сердечник. Установить на сердечник направляющую для ключа (1) и закрепить его с помощью винтов (2), установить сердечник (3) в соответствующее нишу (4) замка (5) и закрепить его с помощью винтов (6)











ПРОВЕРЯЙТЕ  РАБОТУ ЗАКМКА ТОЛЬКО ПРИ ОТКТЫТОЙ ДВЕРИ








«С»





ВНИМАНИЕ:





ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ РУЧЕК И НАКЛАДОК 


ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, 


МОНТИРУЙТЕ ИХ  НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТЕ


УСТАНОВКИ





Рис. 1 УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА 


Закрутить винт с многогранником (1) на цилиндре (2) с внутренней стороны установить цилиндр в соответствующее отверстие в замке. Установить фиксирующую пластину  (3) с внутренней стороны замка с помощью винта (4) обращённого к винту с многогранником (1). Установить направляющие винты (5) в соответствующие дюбеля (6) и прикрутить дефендер (7). Прикрутить пластиковую накладку (8), с помощью винтов (9), установить декоративную накладку (10) и крутящуюся ручку (11). Установить декоративное кольцо дефендера (12).





Как и временный Nucleo для замка 


“ N”, существует «ВРЕМЕННЫЙ  ЦИЛИНДР» для замка «С»





УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА НА ЗАМОК «С”





�помещение


улица





ВНИМАНИЕ: ПРОФИЛЬ РАЗДЕЛИТЕЛЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ВСЕГДА СМОТРИТ


В СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ





    СТОРОНА


    ОТКРЫВАНИЯ





Регулировка защёлки двери по горизонтали пластиной (1) до


полного устранения любого возможного люфта. (Рис О3)





УСТАНОВКА ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ





Установка двустворчатой двери, аналогична установке одностворчатой двери до фазы установки открывющейся и полуоткрывающейся створки. Бужте внимательны с замуровкой в стену фальш короба, т.к. от успеха этой первой операции зависят все последующие фазы монтажа. 


По отношению к одностворчатой двери увеличивается количество регулировок.


Навесьте обе створки на петли и проверьте, как закрывается дверь. Это позволит проверить параллельность и симметричность между большей и меньшей створками, отрегулировать расстояние между полотнами и коробом, посредствам регулируемых петель в горизонтальном и вертикальном направлении. Просверлите отверстие в полу диаметром 22 мм. и вставьте соответсвующую задвижку, имеющуюся в комплекте, активируйте двойной девиатор и отрегулируйте месторасположение верхнего отверстия в коробе, чтобы полностью зафиксировать малую створку. Последующие операции абсолютно идентичны тем, которые были  описаны для установки одностворчатой двери (замок, ручки, раздвижной порог и т.д.)











� EMBED Excel.Sheet.8  ���* номинальные размеры, это размеры, которыми маркированы двери, размеры, которыми принимаются заказы, выписываются счета, написаны каталоги и прочее. Реально они имеют размеры просвета проёма по полотну и просвета стенного проёма, необходимого для монтажа двери в проём.





 





ПРАВАЯ





НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ





ЛЕВАЯ





     ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ





СТЕННОЙ ПРПРОЁМ





ПРОЁМ ПОЛОТНА





НАРУЖНАЯ СТОРОНА ДВЕРИ





Стенной


Проём





Проём


полотна





Наружная


Сторона


двери





Фальш короб


Короб из пластифицированной стали


Стальное полотно 


Периметральный профиль из пластифицированной стали


Деревянная панель


Пол внутри помещения


Пол с наружи 








ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ








“N”





ВНУТРЕННЯЯ


СТОРОНА


ДВРЕИ





Установите накладку с внутренней стороны (1) двери с помощью двух винтов вворачиваемых непосредственно в замок. (2)


С наружной стороны установите наружную накладку.  (3) Выбирете самое подходящую пластиковую направляющую, (4) вставьте её в паз (5) и вставьте наруж. ручку со штырём. (6) 


С внутренней сторны двери оденьте ручку без штыря и зафиксируйте винтом наоходящемся непосредственно на ручке.
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ВНЕШНЯЯ СТОРОНА


Накладка и ручка под 


сейфовый замок





Накладка под цилиндр





НА ЦИЛИНДР С ВНЕШНЕЙ СТОРНЫ





(1) закрепите пластиковую


накладку (4 самореза)


(2) защёлкните металической накладкой





С ВНУТРННЕЙ СТОРОНЫ





Вставьте цилиндр и зафиксируёте его боковым винтом (3). 


Закрепите пластиковую


накладку (4) и защёлкните металической накладкой.


Вставьте вертушку и закрпите её боковым винтом (5)














1





2





3





4





5








PAGE  
18

_1084344693.doc
[image: image1.png]SEZIONE VERTICALE

ONH3LS3

©01qui0BU owisSE

1

oiBbessed 0on1








_1084346446.xls
Foglio1

				Номинальные*		Проём		Стенной

				размеры двери		Полотна		проём

		ширина		800		790		934

				850		840		984

				900		890		1034

		высота		200		2000		2072

				210		2100		2172






